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Op dit moment zijn er vergevorderde plannen om op het schiereiland De Hemmes molen De 
Zaadzaaijer te herbouwen. Deze molen zal worden gebouwd door leerlingen van het 
Regiocollege. De daaraan verbonden opleiding Technicus Hout en Restauratie zal worden 
ondergebracht in Houtloods 17. Houtloods 17 is het onderwerp van deze waardestelling.  
De molen en de bijgebouwen moeten hierbij een aanjager functie krijgen voor de verdere 
ontwikkeling van het gebied. Hiertoe is ook een bijdrage verkregen vanuit de Rijks 
Erfgoeddeal. 
Stichting Hemmes Groep heeft naast de herbouwplannen voor de molen de beschikking 
gekregen over gedemonteerde houtloodsen van voormalige zagerij De Veldvlieger van de 
stoomhoutzagerij en houthandel Wed. Stadlander en Middelhoven, Oostzijderveld te Zaandam. 

Bij de sloop van dit zagerijcomplex in 1979 is een van de houtloodsen, Houtloods 17, met zorg 
gedemonteerd en opgeslagen voor hergebruik. 

De onderdelen waaruit deze loodsen (en met name houtloods 17) waren opgebouwd liggen 
thans opgeslagen bij Restauratiebedrijf B.C. Nieuwenhuijs te Krommenie. Hier zijn ook alle 
onderdelen opgemeten en beoordeeld op hergebruik. 
 
In deze bouwhistorische verkenning wordt ingegaan op de houtloodsen in de Zaanstreek, de 
huidige toestand/ aanwezigheid van deze eens zo belangrijke industrietak in de Zaanstreek en 
de cultuurhistorische waarde van de opgeslagen houtloods. 
 
Hierbij worden ook opgenomen adviezen met betrekking tot het weer oprichten van de 
opgeslagen Houtloods 17 en de invulling hiervan met een nieuwe functie. 
 
Opdrachtgever:  Stichting Hemmes Groep  

Lagedijk 40 
1544 BH Zaandijk 
www.hemmesgroep.nl 
wind.hemmes@gmail.com 

 
Datum:   15-3-2023 
 
Projectleider:  ing. G.J. van Reeuwijk, van Reeuwijk bouwmeester 
 
Status   definitief rapport 
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Waardestelling algemeen 
 
Deze waardestelling wordt onderverdeeld in een contextuele en in een interne waardestelling. 
De contextuele waardestelling wordt in de vijf categorieën volgens de richtlijnen 
onderverdeeld. De interne waardestelling wordt onderverdeeld in bouwmassa, constructie en 
interieur.  
 

Contextuele waardestelling 
 
Algemene historische waarden 
Houtloodsen zijn eeuwenlang zeer bepalend geweest voor de houtindustrie en het zagen van 
hout op windkracht in ons land. Er zijn relatief weinig zaagmolens bewaard gebleven. 
Houtzaagmolens zijn zeer belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Nederland. 
In Nederland staan nog zo`n 16 houtzaagmolens. Dit zijn er alleen al in de Zaanstreek meer dan 
160 stuks geweest. In de Zaanstreek zijn nog 3 houtzaagmolens overgebleven, waarvan één 
exemplaar een vrij recente reconstructie betreft. Alleen bij houtzaagmolen De Held Jozua staan 
nog originele houtloodsen uit het molentijdperk. 
Houtloodsen in Nederland zijn zeer zeldzaam geworden. Er zijn maar weinig exemplaren 
bewaard gebleven. De algemene historische waarde van Houtloods 17 is dan ook groot. 
 
Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden 
De loods stond vroeger in het vrije veld  deel uitmakend van een houtzaagmolen- later 
stoomzagerij complex.  Op de voorgenomen plaats zal de loods weer een vergelijkbare zetting 
krijgen bij de te herbouwen molen De Zaadzaaijer. De ensemblewaarden en 
stedenbouwkundige waarden zijn hierbij groot.  
 
Architectonische waarden 
Houtloodsen werden vooral gebouwd als functionele bouwwerken. Hierbij speelden 
architectonische zaken een ondergeschikte rol. Wel van belang is de rol van de waarschijnlijke 
ontwerper en bouwer van de loods Jb. Boerendans. De loods is een goed voorbeeld van de 
ontwerpende betekenis en ontwikkeling die hij doormaakte van molenmaker tot ontwerper en 
bouwer van gecompliceerde industriële gebouwen en fabrieken. Van belang daarbij is het zeer 
uitgebreide archief met bouwtekeningen dat van zijn hand bewaard is gebleven.  
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Bouwhistorische waarden 
Door het ontwerp, het materiaalgebruik en het hergebruik van oudere delen is de 
bouwhistorische waarde hoog.  
 
Gebruikshistorische waarden 
De waarden vanuit de gebruikshistorie is zeer hoog. Houtloodsen hebben eeuwenlang een 
belangrijke rol gespeeld in het zagen, opslaan en drogen van hout en hebben zo aan de basis 
gestaan van deze eeuwenlang zeer belangrijke bedrijfstak voor ons land. Het ontwerp als 
houtopslag uit het stoomtijdperk is nog goed afleesbaar. 
 

Interne waardestelling 
 
Bouwmassa 
De houtconstructie van Houtloods 17 van de firma Stadlander & Middelhoven uit het 
Oostzijderveld is vrijwel geheel bewaard gebleven. Deze constructie is bij de algehele sloop 
van het zagerijcomplex in 1979 veilig gesteld, genummerd en droog opgeslagen. Het gaat om 
in totaal circa 70M1 houtloods uit het einde van de 19e eeuw / begin 20e eeuw. 
De opgeslagen onderdelen zijn zonder schade weer zeer goed samen te stellen tot het 
oorspronkelijke bouwwerk.  
De bouwmassa heeft een zeer hoge monumentale waarde. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt 
namelijk dat van de vroeger zo talrijke Zaanse houtloodsen vrijwel niets bewaard is gebleven. 
 
Constructie 
De oorspronkelijke constructie is goed bewaard gebleven. Bij het onderzoek is gebleken dat bij 
de bouw onderdelen zijn gebruikt van een oudere, gezien de bouwsporen, 18e eeuwse 
houtloods. De overige onderdelen zullen van rond 1900 dateren. De loods is in verhouding 
hoger dan de in de eeuwen daarvoor gebouwde loodsen bij traditionele houtzaagmolens. Het is 
zo een goed voorbeeld van een houtloods uit het stoomtijdperk. Houtloods 17 stond met een 
kilgoot verbonden naast houtloods 16 die niet bewaard is gebleven. Echter wanneer we oude 
foto`s bestuderen dan is de verwachting dat beide loodsen aan elkaar gelijk zijn en als zodanig 
zijn gebouwd. 
 
Interieur 
Houtloodsen waren open constructies in gebruik voor de opslag en het drogen van hout. Het 
dak aan de zijkanten stak over om regen tegen te houden.  Bij een eventuele herbestemming zal 
dit open karakter met het overstekende dak aan de zijkant zichtbaar moeten blijven om zo het 
karakter van dit soort bouwwerken niet aan te tasten. 
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Conclusie bij herplaatsing en herbestemming 
Houtloods 17 is cultuurhistorisch waardevol. Herplaatsing binnen de Zaanstreek zal recht doen 
aan deze waarde en bovendien het verhaal kunnen vertellen van de houtindustrie die zo 
belangrijk was voor deze omgeving. 
 
Herplaatsing nabij een molen, zoals de te herbouwen molen De Zaadzaaijer, zal de waarde 
vergroten. De loods komt zo weer in de context van een molencomplex. 
 
Voor de herbestemming is het advies de loods vooral als een afscherming tegen de 
weerinvloeden (regen / wind) te gebruiken en onder deze overkapping een gebruiksruimte te 
creëren. Hierbij dient het overstekende dak aan beide zijden zichtbaar te worden gehouden. 
 
Gezien de opbouw bij Stadlander & Middelhoven is het advies de onderdelen van Houtloods 
17 hierbij op te bouwen als twee naast elkaar staande loodsen verbonden met een kilgoot. Dit 
zal het beste recht doen aan het oorspronkelijke ontwerp. 
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De bouw van houtloodsen hing nauw samen met de grote ontwikkeling die de houtzagerij eind 
16e  en begin 17e eeuw door maakte. De loodsen werden gebruikt om het gezaagde hout in op 
te slaan en te laten drogen.  
In het blad Met Stoom, nummer 17 van juni 1994 is deze historie en ontwikkeling omschreven. 
Waar nodig is het artikel voorzien van betere afbeeldingen door G.J. van Reeuwijk, van 
Reeuwijk bouwmeester. Ook is de tekst waar nodig aangevuld. 

De houtzagerij en de houthandel in de Zaanstreek begonnen omstreeks 1600. De toenemende 
bevolking, de scheepsbouw, de bouw van boerderijen in de Noord-Hollandse droogmakerijen 
en de bouw van steeds meer (industrie) molens en pakhuizen, waren de oorzaken van het grote 
houtverbruik. Wanneer één of meer daarvan het lieten afweten - zoals het verdwijnen van de 
scheepsbouw - was er ook een terugval in de houtbranche merkbaar. Veranderingen in de 
aantallen zaagmolens - er waren ± 160 houtzaagmolens in Westzaandam, waar de houthandel 
zich vooral concentreerde, in 1730 - was ook de in de tweede helft van de l8de eeuw groeiende 
invoer van gezaagd hout uit het buitenland. Veel moleneigenaren/houtkopers fuseerden in de 
loop der tijd. Dit gebeurde vooral in de (tweede helft van de) negentiende eeuw en hield mede 
verband met de komst van de stoommachine. Door: S. de Jong 

De concentratie van de houtzagerij in Westzaandam hield verband met de ligging dichtbij het 
open water. Speciaal hiervoor werden in de 17de eeuw de Nieuwe Vaart en het Wester Kattegat, 
de Nieuwe Haven aangelegd. 

Op oude afbeeldingen zien we ook in de Westzijde houtloodsen langs de Zaan en op een 
bekende tekening in kleur door G. Lamberts uit 1817 van de Westzijde (op de plaats waar 
voorheen Wastora was gevestigd). Deze laatste toont een (gedeelte van een) houtloods met een 
zolder of hemel 

.  

De westzijde van Zaandam – Tekening door G. Lamberts uit 1817, Archief Zaanstad 
Links een houtloods met een zolder 
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Uitsnede van de houtloods, op zolder ligt gezaagd hout (van Reeuwijk bouwmeester) 

Toen het Noordzeekanaal werd gegraven en ‘het Eiland’ in de Zaan ontstond (1884) en eerder 
al bij de aanleg van de spoorlijn (1869) bleef deze concentratie in Zaandam gehandhaafd. Zij 
breidde zelfs uit doordat de Fa. William Pont haar houthandel naar het eiland overbracht. In 
1911 kwam er nogmaals een nieuwe zeehaven bij die echter door het wegvallen van te zagen 
stammen na WO.I nooit helemaal tot zijn recht kwam. Wel vestigde zich daaraan een nieuwe 
tak van de houtindustrie: de directe houtverwerking (Bruynzeel 1921). 

Het opslaan van het gezaagde hout in loodsen was oorspronkelijk een onderdeel van het 
productieproces. Nadat de gekapte stammen (balken) voldoende en gedurende een flinke 
periode in het water hadden gelegen, werden deze in de molens nat gezaagd.  

De stammen waren vaak afkomstig uit Scandinavië, de Baltische staten of uit het noorden van 
Duitsland. Ook werd veel hout aangevoerd via de Rijn uit Duitsland. Bijna al dit hout werd met 
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vlotten via rivieren naar de zeehavens vervoerd. Tijdens dit transportproces werd het hout al 
op een natuurlijke manier gewaterd. (door van Reeuwijk bouwmeester) 

 

Werk in de Houthavens, circa 1930, Stadsarchief Amsterdam (door van Reeuwijk bouwmeester) 

Het verblijf in het water - o.a. door het vervoer in vlotten over de rivieren en het ‘wachten’ in 
de balkenhavens - was nodig om de groeisappen uit de vezels te spoelen en deze zoveel 
mogelijk door water te vervangen. 

Dit maakte het hout duurzamer, d.w.z. minder kwetsbaar voor houtrot en minder aantrekkelijk 
voor houtvreters. Na het zagen tot platen en delen werd het hout in de houtloodsen gelegd om 
te drogen. Het drogen, tot winddroog, moest geleidelijk gebeuren. Tussen de delen werden 
latjes gelegd. Grotere maten hadden langere tijd nodig om de goede droogtegraad te bereiken. 
Vaak zien we dat in onvoldoende gedroogde balken lengte- of hartscheuren ontstaan, nadat ze 
tot gebinten of anderszins zijn verwerkt. Het geleidelijke droogproces bevorderde het verhouten 
- het tot hout worden - van de celwanden, waardoor sterker hout ontstond dat minder werkte 
(uitzetten en krimpen). 

 

Doorsnede van een houtloods van Dekkers Houthandel in het Westzijderveld achter het 
station. Opmeting architect Aanstoot ±1970 
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De nabij de molens staande houtloodsen werden daartoe op een bepaalde manier gebouwd. De 
wind moest er overal vrij spel hebben. Soms werd het hout op rondhout op de grond gelegd. 
Maar meestal stapelde men geheel vrij boven het maaiveld op brede op de poeren gelegde 
onderslagbalken. Deze kwamen voor in dwarse richting onder de gebintstijlen (de houtstapeling 
was dan in de lengterichting). Meestal echter waren deze ondersteuningen in de lengterichting 
gelegd (dwars stapelen). 

De loodsen hadden grote overstekken. In de eerste plaats waren deze gemaakt om te voorkomen 
dat het gezaagde hout teveel met het directe zonlicht in aanraking kwam. Daarom is bij 
sommige loodsen het overstek aan de zonkant vaak groter dan aan de niet-zonkant. Teveel felle 
zon kon het hout doen scheuren of krom trekken, doordat het plaatselijk te snel droogde. Ook 
dienden de overstekken om bescherming te bieden tegen de regen. Zoals in de Zaanse bouw 
gebruikelijk, werden deze loodsen opgebouwd met gebinten (de afstand ertussen varieerde 
evenals de breedte) op gemetselde poeren en met langsverbanden in de onbeschoten kap. 
Vrijwel alle houtloodsen hadden een tot de nok toe doorlopende tussenstijl. Voor de bouw 
gebruikte men niet altijd gezaagd hout of bekantrechte balken. Soms was een houtloods 
opgebouwd uit gesloopte gebinten van een ouder gebouw. De dakhelling was in veel gevallen 
eigenlijk te gering voor dakpannen. Maar enige lekkage daardoor deerde het hout weinig. De 
oudste loodsen hadden in de meeste gevallen goten. De looppaden naar en langs de houtloodsen 
waren veelal bestrooid met witte schelpen. 

Soms werden houtloodsen voorzien van een lattenwand langs een lange zijde (regenkant). Deze 
wanden waren wegneembaar of draaibaar als deuren. De kopgevels werden gedicht, hetzij met 
delen hetzij met verticale latten met (lucht)openingen er tussen. Hoe de vorm van de oudste 
kopgevels eruitzag, weten we niet precies. Vermoedelijk waren ze rechthoekig afgewerkt en 
volgden de dakhelling. Waarschijnlijk is men - uit praktische overwegingen vanwege doorloop 
onder het overstek - er toe overgegaan hieraan een holle vorm te geven. Samen met de in de 
tweede helft van de 18de eeuw toegepaste in en uitzwenkende topgevel (brede klokvorm) 
ontstond zo het typische beeld van de Zaanse houtloodsen. In sommige gevallen, vooral bij de 
(ver) in het veld staande houtloodsen van (paltrok)molens, werd tegen een kopeind in een loods 
een (schaft)keet gebouwd. 
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Houtzaagmolen ‘De Groene Jager’ in 1868 gesloopt voor de aanleg van de spoorlijn  
Zaandam – Uitgeest.  
Het ontwerp van deze houtloodsen werd eind 20e eeuw gebruikt bij de herbouw van een 
houtloods bij paltrokmolen De Poelenburg aan de Zaanse Schans. (van Reeuwijk 
bouwmeester) 
  

 
Houtloods bij molen De Poelenburg(van Reeuwijk bouwmeester) 
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Het uit andere landen ingevoerde, reeds gezaagde hout vereiste een andere opslag. Naast de 
mogelijkheid te sorteren op soort en maat, was de ligging nabij de haven ook hier van belang. 
In eerste instantie, in de 19de eeuw, ging het vervoer nog steeds over water. We zien dan ook 
vaak tussen twee houtloodsen een overkapte insteekhaven. Bovendien vereiste de opslag van 
dit handelshout ook veel grotere loods oppervlakken. We herinneren ons nog goed de 
kortgeleden verdwenen grote houtloodsen van William Pont, sinds 1884 op het Eiland in 
Zaandam gevestigd. Deze loodsen hadden aan de kopeinden dezelfde vorm (zie: ‘de Zaansche 
Handel en Nijverheid’, uitgave 1983). 

 

 

Doorsnede en gevel van een houtloods van de fa. Blees, nabij de splitsing van de spoorlijn naa
Purmerend Opmeting NOM 1943 

 



 

~ 14 ~ 
 

 

Houtzaagmolens tussen de Westzanerdijk - Hogendijk 1897. De opmars van de stoom gedreven 
zagerijen is zichtbaar. Bron Beeldbank De Zaansche Molen (van Reeuwijk bouwmeester) 
 

 

Overzicht van de voormalige N.V.Houthandel v/h P.Rot Cz, beeldbank De Zaansche Molen 
(van Reeuwijk bouwmeester) 
 

 
Houtwerf Sundsvall van Pieter Rot omstreeks 1914-18 beeldbank De Zaansche Molen. Grote 
partijen (waarschijnlijk geïmporteerd) hout (van Reeuwijk bouwmeester)  
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Situatietekening (1910) van houthandel v/h D. van Konijnenburg 

 

Kleine houtloods bij de firma Konijnenburg (1910) 
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Eerste grote houtloods bij de firma Konijnenburg (1910). Hier kon het hout op twee 
verdiepingen worden opgeslagen 

De spoorlijn van Amsterdam naar Alkmaar met de ernaast gelegen spoorsloot vormde sinds 
1869 een abrupte scheiding tussen Zaandam en de in het Westzijderveld gelegen houtbedrijven. 
Mede door de komst van de stoommachine, in de tweede helft van de vorige eeuw, ontstond 
‘achter het station’ een nog grotere concentratie van stoomhoutzagerijen, later aangevuld met 
schaverijen. Op andere plaatsen verdwenen deze successievelijk door stadsuitbreidingen. Na de 
Tweede Wereldoorlog werden de achter het station gelegen houtbedrijven, maar ook degenen 
die aan de oostkant van de Zaan al meer dan een eeuw in bedrijf waren, verplaatst naar de 
nieuwe havens van Zaandam in de Achtersluispolder en naar elders. 

Zo zijn er vrijwel geen houtzagerijen en houthandelaren nog op hun oorspronkelijke plaats 
aanwezig.  
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Westzijderveld met de spoorlijn die in 1869 het gebied doorkruiste. De houtloodsen zijn goed 
zichtbaar (van Reeuwijk bouwmeester) 

Van de huidige houthandel PontMeyer aan het Zuideinde in Westzaan (sinds 1991) begint de 
geschiedenis met een door Pieter Rot opgerichte handel in brandhout in 1886. Deze groeide uit 
naar een handel in timmerhout. 

In 1918 werden de opstallen en terreinen overgenomen van de gestaakte houthandel A. de 
Lange en Zonen. Daarbij was de stoomhoutzagerij ‘de Huismus’, gebouwd op de plaats van de 
in 1875 verbrande molen met dezelfde naam. De naam werd in 1918 veranderd in ‘de Adelaar’. 
In 1938 werd begonnen met een schaverij en lijstenfabriek. 

Op het terrein zijn nu nog een aantal houtloodsen, daterend van vóór 1906, vóór 1918 en van 
even na 1918, aanwezig. Er zijn luchtfoto`s van deze loodsen van vóór en van na 1945. Na 1945 
werd de naam Rot veranderd in Rote. De grote 100 meter lange en 20 meter brede 
houtmagazijnen zijn na de Tweede Wereldoorlog erbij gebouwd. De sloten tussen de oude 
houtloodsen - maar niet de dijksloot - zijn gedempt. 
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De oudste houtloods (nog van A. de Lange) heeft langse onderslagen. De overige houtloodsen 
zijn gebouwd van baddinghout en hebben geen onderslagen gehad waarop de houtvoorraad 
werd gelegd. Men kon er onbelemmerd doorheen rijden. Merkwaardig aan de kapconstructie 
is, dat de over de gordingen aangebrachte vierkante sparren waarop de panlatten zijn bevestigd, 
niet haaks maar onder een schuine hoek zijn aangebracht. De reden hiervan is vooralsnog niet 
duidelijk. Deze houtloodsen hebben aan beide zijden een fors overstek. Aan de zuidkant van de 
verdubbelde loods (C) zijn de wegneembare lattenwanden nog aanwezig. 

Alle opstallen zijn inmiddels gesloopt en op het terrein is woningbouw gerealiseerd. Een van 
de houtloodsen met een provinciale bescherming is in 2009 verplaatst naar Uitgeest. Daar is 
deze loods gerestaureerd. (van Reeuwijk bouwmeester) 

 

De houtloods van de Fa. Rote, thans in Uitgeest (van Reeuwijk bouwmeester) 

 

Opbouw van de loods. Te zien is dat een deel van het dak hier beschoten is uitgevoerd. Dit is 
een toevoeging uit 2009. Oorspronkelijk waren alle daken van houtloodsen onbeschoten en 
keek men direct tegen de dakpannen aan. De oudste versie van voor de introductie van de 
dakpan was echter een dakbedekking uit aflopende houten delen. (van Reeuwijk bouwmeester). 
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Houtzaagmolen De Rat te IJlst. In 1828 werd voor de bouw van de molen in IJlst gebruik 
gemaakt van de in 1711 gebouwde Zaanse houtzaagmolen De Walrot. Links een houtloods die 
vermoedelijk in 1821 ook werd over geplaatst vanuit de Zaanstreek (van Reeuwijk 
bouwmeester). 

 

Uitsnede van de houtloods, het dak was gedekt met houten planken en niet met dakpannen. (van 
Reeuwijk bouwmeester) 
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Uitsnede van de zagerij van De Veldvlieger met de bijbehorende houtloodsen. Ook hier was 
een van de loodsen gedekt met verticale houten delen. (van Reeuwijk bouwmeester) 

 

Mogelijk is dit gebruik van een houten dakbedekking afkomstig uit Scandinavië. In Nederland 
zou men eerder voor een rieten dak kiezen. In openluchtmusea komt men in Zweden dit type 
dak nog wel tegen. (Ålandseilanden, van Reeuwijk bouwmeester). 
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Een ander houtbedrijf, dat al zo`n honderd jaar deels tussen de bebouwing en achter de vroegere 
dijksloot van de Noorddijk in Wormerveer aan de Zaan ligt, is het complex houtloodsen, een 
zagerij en het kantoor, van de houthandel v/h D. van Konijnenburg. Op deze plaats stond eerder 
de in 1839 gebouwde en in 1896 gesloopte paltrokmolen ‘de Rozenboom’. Vrij spoedig daarna, 
in 1908, is deze houthandel gestart met de bouw van een grote en een kleinere houtloods met 
insteekhavens. Het gezaagde hout werd toen aangevoerd vanuit de haven van Zaandam. 
Successievelijk werden daarna (1935, 1939 en 1940) meerdere loodsen en overkappingen 
hieraan toegevoegd. De insteekhavens zijn nu gedempt. Sinds de jaren 1920 en 1930 werd het 
transport over de weg steeds belangrijker. 

De oudste houtloodsen (1910) kregen op de paalfundering betonnen poeren. Daarover werden 
in de lengterichting ijzeren I-balken gelegd, waarop de houten gebintconstructie staat. Op de 
ijzeren balken werd tevens de houtvoorraad opgeslagen. Deze loodsen hebben een zolder 
waarop hout werd opgeslagen. Vanuit de schuiten werd dit via rollen naar boven gestoken. De 
overstekken van het dak van deze loodsen waren zeer groot, zodat de arbeiders droog konden 
werken. 

De latere houtloodsen en overkappingen van dit bedrijf kregen een min of meer eendere 
constructie, ook met gemetselde poeren die soms werden gepleisterd. Het bedrijf bezit voorts 
een kleine zagerij, in de hoop der jaren voorzien van brandpreventieve voorzorgen en een 
kantoor aan de wegzijde. Van het complex zijn een aantal bouw- en situatietekeningen bewaard 
gebleven, o.a. de oorspronkelijke situatietekening. (inmiddels gesloopt van Reeuwijk 
bouwmeester)  

Een houtschuur - thans scheepsreparatiebedrijf - Oostzijde 319 te Zaandam is door (de) andere 
bestemming(en) in de loop der tijd sterk verbouwd. Er zijn echter herkenningspunten met 
enkele van zulke schuren die voorkomen op de Westzijde rol (± 1760) en de eerder genoemde 
tekening van G. Lamberts. Die veranderingen vallen te betreuren omdat dit dan waarschijnlijk 
nog de enig overgebleven houtschuur aan de Zaan zou kunnen zijn. Het oorspronkelijke 
houtskelet bestaat uit twee gebinten boven elkaar van bekantrechte balken, oorspronkelijk 
zonder korbelen. Aan de balken van de bovenste gebinten zijn ijzeren haakankers aangebracht 
die aan de buitenkant tegen het gevelschot zijn bevestigd door middel van ijzeren platen. 

Waarschijnlijk lagen er oorspronkelijk geen of slechts gedeeltelijk houten vloeren op de 
verdieping en de zolder (looppaden). Thans zijn deze geheel bevloerd op een toegevoegde 
balklaag over de gebintstijlen. De kapconstructie, die geheel vernieuwd is, staat op een ca. 1,5 
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voet verhoogd wurmt. De afstand tussen de gebinten bedraagt ca. 3 à 3,5 meter. De begane 
grondvloer geeft de indruk altijd op straathoogte te hebben gelegen. 

Een overeenkomstige houtschuur bevindt zich nog aan het Hazepad te Zaandijk (zie: Anno 
1961, nr. 99, sept. 1986).  

Houtloodsen met vergelijkbare constructies, maar kleiner van afmetingen, bevonden zich op de 
werven van de diverse aannemersbedrijven. Zij hielden altijd een houtvoorraad aan. Deze 
loodsen werden ook gebruikt voor het opbergen van het (houten) steigermateriaal. 

Hieronder volgt een opsomming van de houthandelaren en stoomzagerijen die rond 1900 in de 
Zaanstreek actief waren. 

 Van Wessem en Co.import en stoomschaverij ‘de Tijdgeest’ 
 Fa. H. van de Stadt Czn. stoomhoutzagerij ‘de Morgenster’ 
 E. van de Stadt & Zonen 
 Wed. Stadlander & Middelhoven, stoomhoutzagerij en houthandel 
 H. Simonsz en Zoon, houtzagerij 
 Fa. P. Schipper Gz. stoomhoutzagerij en houthandel 
 NV Houthandel v/h William Pont 
 Houthandel Pieter de Lange Cz., stoomhoutzagerij ‘Czaar Peter’ 
 Fa. P. Kluyver Jr., stoomhoutzagerij ‘de Ladder Jacobs’ 
 G. Kamphuys & Zonen, stoomhoutzagerij ‘de Zwarte Bruinvisch’ 

(later: Kamphuys en Loosbroek). 
 NV. Houthandel Gebrs. Endt, stoomhoutzagerij ‘de Breeuwer’ van Doesburgh & Co., 
 Houthandel ‘De Held Jozua’ 
 Fa. J. Dekker Jz., stoomhoutzagerij 
 Remmert Aten, houthandel ‘de Bark? 

 Houthandel D. van Konijnenburg te Wormerveer 
 Corn. Vis & Zoon te Zaandijk 
 Fa. Donker & Zoon te Zaandijk 
 P. Rot Czn., houtkoperij en houthandel te Westzaan 
 A. de Lange & Zonen, stoomhoutzagerij en houthandel ‘de Adelaar’ te Westzaan. 
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Uitgebreide informatie met betrekking tot de houthandel, houtzagerij, zaagmolens en firma's is 
te vinden in de Encyclopedie van de Zaanstreek. 

 

 

Houtloodsen getekend op de ‘Westzijde-rol’ (± 1760) aan de Zaan 
Gemeente Archief Zaanstad. 
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Houtloods 17 was ooit onderdeel van het bedrijvencomplex  Stadlander & Middelhoven in het 
Oostzijderveld in Zaandam. Hieronder in het kort de geschiedenis van het bedrijf. 
 
In 1789 kocht de Zaandammer houthandelaar Hendrik Stadlander molen De Veldvlieger, 
tegelijkertijd met de bovenkruier De Bijl. Die molen stond direct ten westen van De 
Veldvlieger. 
Kort na 1800 stierf Hendrik Stadlander. In 1804 stichtte zijn weduwe Antje van Eys samen met 
haar schoonzoon Jacob Middelhoven de firma Weduwe Stadlander & Middelhoven. Een bedrijf 
dat later grote bekendheid genoot in de Zaanstreek. Toen Antje van Eys in 1820 overleed, werd 
het bedrijf voortgezet door de familie Middelhoven. In 1828 werden de zaken uitgebreid door 
aankoop van de Oostzaandammer paltrok De Zalm. Deze molen stond iets ten zuidwesten van 
De Veldvlieger. Met deze molens bleef de firma Stadlander & Middelhoven gedurende het 
grootste gedeelte van negentiende eeuw werken. 
 

 
Kaart van 1794 van het Oostzijderveld met linksboven molen De Bijl, rechts daarvan molen De 
Veldvlieger en onder molen De Vos alias De Zalm 
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De loodsen nog vrij in het Oostzijderveld (1880). Rechts molen De Vos, ook wel De Zalm 
genoemd. Links met de schoorsteen de stoomzagerij van Stadlander & Middelhoven. 
 

 
Toegang tot de werf van Stadlander&Middelhoven. Bij de zagerijen en de zaagmolens ging al 
het vervoer van de boomstammen en het gezaagde hout over water. 
 
In 1872 vond de eerste grote modernisering plaats bij de firma Middelhoven. In dat jaar werd 
molen De Veldvlieger voor sloop verkocht en verrees er op het erf van deze paltrok een nieuwe  
stoom-houtzagerij waarop de molennaam overging. In 1876 verloor de firma Stadlander & 
Middelhoven de bovenkruier De Bijl door brand. Voor deze molen kwam geen vervanger.  
 

 
Het Vaderland 21-8-1876 
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Op 5 september 1894 raakte De Veldvlieger door onbekende oorzaak in brand en werd de 
fabriek geheel in de as gelegd.  

 
Algemeen Handelsblad 7-9-1894 
 
De Veldvlieger werd herbouwd. De nieuwe fabriek was ongetwijfeld beter ingericht dan de 
oude en dat was waarschijnlijk de reden dat eind 1894 de paltrok De Vos/Zalm voor sloop werd 
verkocht.  
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Situatie rond 1896. De houtloodsen en de zagerij staan in rood aangegeven. 
 
In 1911 kreeg de firma Wed. Stadlander & Middelhoven de beschikking over een eigen grote 
balkenhaven in de Gouw, voordien maakte men gebruik van een gedeelte van de Zaandammer 
zeehaven dat echter werd gehuurd. Ook vond er in 1911 een grote uitbreiding plaats in de 
fabriek. In 1926 werden er grote stukken land in de omgeving aangekocht zodat de 
opslagcapaciteit van gezaagd en geïmporteerd hout belangrijk kon worden vergroot. Vanaf 
1918 kreeg de firma Stadlander & Middelhoven ook verkooppunten buiten de Zaanstreek. Zo 
was de firma actief in Arnhem, Breda, Groningen en Amersfoort. (bron Molendatabase) 
 

 
De Tijd 6-9-1922 
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Het bedrijf in 1924 met onder loods 17 

 
Houtloods 16 (evenwijdig op voorgrond) en loods 17 daarachter. Op de achtergrond molen 
Het Honingvat. Foto waarschijnlijk tussen 1920 en 1930 genomen.  
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Tegeltableau aangeboden door het personeel bij het 125 jarige bestaan van de firma in 1929. 
(Arnhemsche Courant 9-2-1929) 
 
De firma Stadlander & Middelhoven verhuist in 1977 naar Wormerveer, waarna de loodsen en 
zagerij voor afbraak achterbleven. Op deze plek herinneren nu alleen wat straatnamen nog aan 
dit eens zo grote bedrijf. 

 
Omstreeks 1965-1970. De nieuwe bebouwing van het Oostzijderveld rukt op. Op de 
achtergrond de flats van o.a. de Panneroodstraat. 
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De voormalige panden ten opzichte van de huidige situatie. In het rood loods 17. De gele en 
rode delen werden in 1979 gesloopt. 
 

De familie Heise uit Zaandam trok zich bij de algehele sloop ten behoeve van woningbouw in 
1979 het lot van dit stukje erfgoed aan. In het voorjaar van 1979 hebben zij loods 17 
gedemonteerd en alle onderdelen zorgvuldig genummerd en opgeslagen. Zonder verdere 
bestemming hebben zij de loods ruim 40 jaar gekoesterd. In 2021 is de loods geruild met de 
familie Heise ten bate van restauratiewerkzaamheden aan hun rijksmonument Kalf 86 te 
Zaandam en in bezit gekomen van molenmaker en restaurator Bart Nieuwenhuijs uit Westzaan. 
De onderdelen van de loods liggen nu opgeslagen in een loods in Krommenie. 
Inmiddels zijn plannen gemaakt de houtloods weer op te richten op het schiereiland De Hemmes 
naast de te herbouwen molen De Zaadzaaijer. 
 
Hoewel de Zaanse houthandel lang de grootste in het land was, is er maar weinig dat hier nu 
nog aan herinnert. Van de ontelbare houtzagerijen, balkenhavens, houtloodsen die vanaf de 17e 
eeuw het landschap domineerden is nog een versnipperd restje over, te weten: 

 Zaagmolencomplex “De Held Jozua” in Zaandam west, Westerwatering,  
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 Zaagmolencomplex De Gekroonde Poelenburg aan de Kalverringdijk Zaandam 
“Zaanse Schans”, de bijbehorende houtloods betreft een replica. 

 De loods van voormalige houthandel Donker aan het Hazepad te Zaandijk, 
eigendom van de Stichting Zaanse Pakhuizen. 

Dit zijn alle voorbeelden uit het molentijdperk. Uit het stoomtijdperk is Houtloods 17 in de 
Zaanstreek enig resterend in zijn soort. 
Kenmerkend voor de loodsen uit deze periode is de enorme lengte: soms bijna 100m!  
. 

 
 

 
Houtloods 16 en 17 nog in gebruik, waarschijnlijk tussen 1970 en 1977 
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Loods 17 was de meest noordelijk gebouwde loods op het uitgestrekte erf van de firma 
Stadlander & Middelhoven, op een overzichtskaart van het terrein is de positie van de loods te 
zien. Loods 17 is aangebouwd direct naast loods 16. Het was een dubbele loods met in de lengte 
een kilgoot. 
Het precieze bouwjaar van de loods is niet vastgesteld, wel is duidelijk dat deze loods is 
gebouwd rond 1900. Bij de bouw werden onderdelen hergebruikt van een eerder bouwwerk, 
hoogstwaarschijnlijk eveneens een houtloods. 
Het precieze bouwjaar van de loods is wellicht te achterhalen door het uitvoeren van 
dendrochronologisch onderzoek naar de beide bouwdelen waaruit de loods is opgetrokken. 
 

Aan te nemen valt dat de loods is gebouwd door de gerenommeerde firma Boerendans uit 
Zaandam. Dit bedrijf was door de jaren heen de vaste aannemer van de firma Stadlander & 
Middelhoven. 
 
De firma Boerendans was van oudsher een molenmakersbedrijf dat zich eind 19e , begin 20e 
eeuw ook bezighield met de bouw van meer modernere fabrieken en het plaatsen van 
stoommachines en andere aandrijvingen. 
 

Boerendans begon op jonge leeftijd te werken op de molenmakerswerf van Pieter de Vries 
(1813-1892) in Zaandam. De werf van De Vries stond goed aangeschreven en was 
verantwoordelijk voor de bouw van de eerste stoomzagerijen in het Westzijderveld. Met het 
klimmen der jaren besloot De Vries om zijn molenmakerij in 1890 te liquideren. Hierna 
besloten een zestal medewerkers, waaronder Jacob Boerendans en Pieter Boorsma, om het 
bedrijf op coöperatieve basis voort te zetten. In 1896 streek Boerendans neer op Westzijde 298 
en richtte hier een aantal timmerschuren op. Deze locatie lag direct ten noorden van de latere 
Prins Bernhardbrug, achter het terrein van ouwelfabriek Ensof. Gedurende de jaren die volgden 
vertrokken de vijf firmanten en bleef Jacob Boerendans als enige over. Boerendans ontwikkelde 
zich tot een gerenommeerd molenmakersbedrijf en zat volop in het werk. Naast het reguliere 
molenmakerswerk, legde Boerendans zich toe op het ontwerpen en bouwen van fabrieken. Zo 
werd de eerste gortfabriek van de firma Zwaardemaker, de Alkmaar, door Boerendans 
gebouwd, maar ook de gortpellerij de Korenbloem op het Kalf, de fabriek van Molenaar's 
Kindermeel in Westzaan en de zagerijen de Morgenster en de Breeuwer in Zaandam. Na het 
overlijden van Jacob Boerendans in 1933 werd het bedrijf voortgezet door zijn zoon Klaas 
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Boerendans (1899-1984). Het bedrijf liquideerde halverwege de jaren '60 van de 20e eeuw. Het 
bedrijfsarchief werd later geschonken aan Vereniging De Zaansche Molen. 
 

 
Molenmaker Jb. (Jacob) Boerendans, 1863- 1933. Boerendans is naar alle waarschijnlijkheid 
de ontwerper en bouwer van Houtloods 17. 
 

 
Briefhoofd van het molenmakersbedrijf Boerendans dat de loodsen heeft gerealiseerd 
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Veel bouw- en constructietekeningen van de firma Boerendans zijn bewaard gebleven en 
opgenomen in het archief van Vereniging De Zaansche Molen. Hieruit blijkt ook dat zij de 
complete stoomzagerij De Veldvlieger herbouwden na de brand van 1894. 
Boerendans bouwde daarbij niet alleen de zagerij, maar hij ontwierp deze ook. Een bijzonder 
gegeven want het komt niet vaak voor dat bouwwerken van deze schaal en complexiteit worden 
ontworpen en gebouwd door dezelfde persoon / bedrijf. Ook latere vernieuwingen van de 
zagerij in het eerste deel van de 20e eeuw werden ontworpen en gebouwd door Boerendans. 
 

 
Ontwerp van het ketelhuis / machinehuis voor de houtzagerij De Veldvlieger. Ontwerper Jb. 
Boerendans 27-2-1925. 
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Nieuwe machinegebouw/ ketelhuis gebouwd door Jb.Boerendans waarschijnlijk vlak na de 
oplevering 

 
Ook de typografie van de bouwtekeningen geven een beeld van de tijd. Onderschrift van Jb. 
Boerendans bij het ontwerp uit 1924 van de plaatsing van een zaagraam 
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1954. Plattegrond van het zagerijcomplex. Bovenin loods 17 tegen loods 16 aan 
 
Aardig zijn ook de gedetailleerde tekeningen van de rolbanken die werden gemaakt voor de 
firma Stadlander & Middelhoven. Ook twee van deze rolbanken zijn door de familie Heise in 
1979 gered en bewaard! 

 
Het ontwerp uit 1906 van Jb. Boerendans, let ook op de excentrische plaatsing van de poten!  
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De rolbank is opgeslagen bij de gedemonteerde houtloodsen. 
 

De loods is gefundeerd geweest op kleefpalen met een lengte van 6m1 zoals vrijwel al dit soort 
bouwwerken werd gefundeerd in de Zaanstreek. Dit blijkt uit archeologische opgravingen van 
de afgelopen jaren van soortgelijke bouwwerken. Zeer waarschijnlijk vijf stuks onder elke 
pilaar. 
Op dit heiwerk lag een kruislings gestapeld plankier van twee lagen, kesphout genoemd. 
Hierop zijn de pilaren gemetseld, twee maal twee steens in het vierkant, tot 4 of 5 lagen boven 
het maaiveld, met een aanlegdiepte ruim onder het laagste grondwaterpeil. 
Op deze pilaren of ook poeren genoemd lagen in lengterichting van het bouwwerk de 
zogenoemde onderslagen, deze waren zwaar uitgevoerd: 270/95 mm. 
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Haaks op deze onderslagen zaten met een onderlinge hart maat van 4 meter en centrisch boven 
de pilaren de koppeldelen, deze waren zwaar: 70/270 mm. Met draadnagels waren deze 
bevestigd aan de onderslagen. 
In deze delen was op drie plaatsen een gat gehakt van 45/65, mm hierin staken de pennen van 
de gebinten. 
Het gebint bestaat uit: twee stijlen zwaar 175/125mm met hierop een ligger met gelijke zwaarte. 
Opvallend is dat een slisverbinding is toegepast, gebruikelijker was de pengaten ruim onder de 
bovenzijde van de ligger te eindigen, zodat de wurmtbalk beter kon worden bevestigd. 
Twee toognagels per verbinding zorgen voor de verankering. 
Per bint zijn twee korbelen toegepast met een zelfde afmeting als de stijl/ligger. 
In het hart van elk gebint is een stijl gekeept voor de liggers die lopen tot aan de nok. 
Deze stijl heeft ook diezelfde afmeting, wel is hij haaks geplaatst in het vlak van het gebint.  
Op deze wijze komt deze in het vlak van de nokgording. 
In de twee stijlen zitten aan de buitenzijde de schoren gestoken die de uiterste gordingen 
ondersteunen. 
Op de gebinten zitten de twee wurmten bevestigd met draadnagels. 
Deze wurmten zijn aan elkaar gelast met haaklassen, aan de bovenzijde zijn kepen aangebracht 
om de daksporen in een vlak te krijgen. 
Deze daksporen zijn op een drietal plaatsen gesteund aan de bovenzijde op de nokgording, dan 
op de wurmten en aan de onderzijde steunen zij op een gording op schoren. 
Aan de noordelijke zijde was aan de daksporen een eenvoudige gootconstructie bevestigd. 
Aan de zuidkant was hier een kilgoot toegepast tussen loods 17 en 16. 
Over de daksporen waren de panlatten aangebracht deze waren zwaar van afmeting: 34/45 mm. 
 
Het dak was gedekt met rode oud-Hollandse pannen, deze waren ten tijde van de demontage al 
door het slopersbedrijf verkocht, een platte rode vorst was over de nok gemetseld, ter opvulling 
waren hier appelbloesem stenen toegepast. 
De vorsten stonden wel ter beschikking van de familie Heise maar zijn in de afgelopen 40 jaar 
gebruikt op diverse andere panden. 
 
Gezien de grote compleetheid en de goede staat van de onderdelen kan gesteld worden dat bij 
het weer oprichten van de loods over een totale lengte van circa 70 meter  gebruik kan worden 
gemaakt van circa 90 % oorspronkelijk constructiemateriaal. 
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Doorsnede van de houtloods met hierin alle beschreven onderdelen waaruit deze is opgebouwd. 

 
Loods 16 (links) en 17 direct naast elkaar gebouwd voor de sloop in 1979. Rechts van de beide 
houtloodsen een meer recentere overkapping. Voor de loodsen stapels hout. 
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De loodsen nog in gebruik Duidelijk is dat de loodsen niet ontworpen waren voor de meer 
moderne manier van transport met een heftruck! Veel hout zal met de hand moeten zijn 
overgestapeld. 
 

Inventarisatie. 
De volgende onderdelen van de in 1979 gedemonteerde loods zijn aanwezig: 
 
Staanders 
Er zijn 29 staanders aanwezig. 
Deze zijn scherpkantig gezaagd met een raamzaag, afmeting is: 170/125mm, 
Aan de onderzijde zit een pen die stak in de onderslag plank. 
Aan de bovenzijde zit een pen die met een twee tal toognagels zat opgesloten in de liggers. 
Op 1.530 mm vanuit de onderzijde gemeten stak naar buiten gericht een schoor ter 
ondersteuning van de onderste gording in de staander, hiervoor is een 22mm diepe keep 
uitgespaard. 
In de staander zat met twee toognagels opgesloten een korbeel. 
 

 
Een deel van de bewaard gebleven staanders 
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Liggers 
Er zijn 17 liggers aanwezig. 
Deze zijn over het algemeen scherpkantig, gezaagd met een raamzaag, de afmeting meet: 
170/125mm. 
Aan beide kopkanten zit een slisverbinding, waarin met een twee tal toognagels de staanders 
werden opgesloten. 
Twee sparingen zijn gemaakt voor de twee toegepaste korbelen, beide opgesloten met twee 
toognagels. 
In het midden van de ligger is een keep aangebracht voor de doorgaande middenstijl, 

 
Een deel van de opgeslagen liggers, hier de slisverbinding tussen stijl en ligger 
 
Korbelen 
Er zijn 37 korbelen aanwezig. 
Deze zijn over het algemeen scherpkantig, gezaagd met een raamzaag, de afmeting is: 
120/170mm. Aan beide zijden zijn pennen aangebracht, met hierin twee gaten om met 
toognagels te kunnen opsluiten in staande/ligger. De korbelen waren onder een hoek van 53 
graden aangebracht in de gebinten (verhouding 3,4,5). 

 
De korbelen liggende op de staanders 
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Tussenstijlen 
Er zijn 19 tussenstijlen aanwezig. 
Deze zijn over het algemeen scherpkantig, gezaagd met een raamzaag, de afmeting meet: 
170/125mm. Aan de onderzijde zit een pen die stak in de onderslag plank. 
De tussenstijlen liepen gekeept over de liggers door naar de nokbalk. 
Alle tussenstijlen zijn echter afgezaagd vanaf deze keep, de toppen ontbreken. 
 
Wurmten 
Er zijn 15 wurmten aanwezig. 
Deze zijn op dikte gezaagd met een raamzaag, op breedte zijn deze beslagen met een kantbijl, 
of dissel, de afmeting is: 95/285mm, de balken hebben een enorme lengte meer dan 8 m! 
Aan beide zijden is een haaklas gemaakt over een lengte van 405mm, deze lassen waren aan 
elkaar gespijkerd door middel van draadnagels.  De wurmten zelf zaten zonder verbinding 
gespijkerd op de liggers. 
Aan de buitenzijde zijn met een onderlinge hart afstand van 445mm ondiepe kepen gemaakt 
voor de daksporen. 
Duidelijk zichtbaar is dat deze wurmten bij de bouw van loods 17 al eens eerder dienst deden, 
in een houtloods. Op diverse plekken zijn sporen zichtbaar van een eerder gebruik, daarbij 
toegepast een vernageling met taaie nagels. Ook het feit dat deze op breedte zijn beslagen geeft 
een hogere ouderdom aan. 

 
De wurmten zijn ruim 8 meter lang. Deze onderdelen zijn hergebruikt en waarschijnlijk 
afkomstig van een veel oudere houtloods. 
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De haaklasverbinding tussen de wurmten onderling. De wurmten zijn nog met de bijl beslagen, 
kenmerk van hoge ouderdom. 
 
Daksporen 
Er zijn 71 daksporen aanwezig. 
Deze zijn scherpkantig, gezaagd met een raamzaag, de afmeting meet: 75/50mm. 
Duidelijk zichtbaar zijn de plaatsen waar de panlatten ten behoeve van de oud-Hollandse 
pannen bevestigd zaten. 
Aan één zijde zijn alle sporen ingekort, waarschijnlijk het deel waar de gootconstructie op 
bevestigd was. 

 
Deel van de daksporen 
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Gordingen 
Er zijn 21 zware gordingen aanwezig. 
Deze zijn scherpkantig, gezaagd met een raamzaag, de afmeting meet: 145/95mm. 
De gordingen zijn aan beide zijden voorzien van een haaklas met een lengte van 320mm. 
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Toekomst 
Houtloods 17 leidt al bijna 45 jaar een onbekend bestaan als belangrijk opgeslagen industrieel 
monument. De kans de loods op te bouwen op De Hemmes kan wel eens de laatste zijn, het 
enorme volume maakt een inpassing in het huidige Zaanse landschap tot een zeer lastig te 
noemen opgave. De loods heeft een voor de Zaanstreek zeer grote zeldzaamheid. Zeker voor 
de Zaanstreek is het behoud in het gebied de allerbeste oplossing.  
 

Herbestemming 
De lengte van de loods biedt natuurlijk ook mogelijkheden. Zonder beperkingen van 
gevelindelingen, vloeren e.d. kan deze loods op een creatieve innovatieve wijze nieuw leven 
ingeblazen worden zonder afbreuk te doen aan de historische uitstraling. 
Waar ooit de vers gezaagde planken en balken te drogen lagen kan op eenvoudige wijze een 
vrij van de constructie staande gebruiksruimte worden ontworpen. Hierbij wordt door de 
Hemmes Groep gedacht aan het onderbrengen in deze te creëren ruimte voor de aan het 
Regiocollege verbonden opleiding Technicus Hout en Restauratie. 
 

Ontwerp 
Juist het oorspronkelijke ontwerp van loods 16 en loods17 direct naast elkaar was kenmerkend 
voor de groter wordende houtloodsen uit het stoomtijdperk. Het advies is dan ook de onderdelen 
van de loods op te bouwen in een bouwwijze zoals dit voor loods 16 en loods 17 aanwezig was 
met een kilgoot tussen beide loodsen in. 
 

 
Schetsontwerp van de houtloodsonderdelen opgebouwd zoals de situatie was op de 
oorspronkelijk standplaats. 
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Bij de herbouw naast molen De Zaadzaaijer is een bouwvlak beschikbaar waarop naast elkaar 
2 maal 32 M1 houtloods kan worden opgebouwd uit het beschikbare materiaal. De breedte van 
deze dubbele houtloods zal daarbij circa 16 meter bedragen. Aan beide zijden zal het dak daarbij 
het kenmerkende overstek te zien geven. 
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Waardestelling Houtloods 17 en de relatie met de houtindustrie 
Uit het onderzoek is gebleken dat de houtzagerij en de houthandel van zeer groot belang is 
geweest bij de ontwikkeling van de Zaanstreek. Omdat het zo`n grote tak van industrie was kan 
worden gesteld dat de invloed de Zaanstreek verre overtrof. Gezaagd hout werd op veel plaatsen 
in Nederland geleverd tot zelfs over de landsgrenzen. 
De houtindustrie, tot het einde van de 19e eeuw met traditionele windmolens, is zo van grote 
betekenis geweest op de ontwikkeling van Nederland. Zonder deze molens was er nooit zoveel 
welvaart mogelijk geweest in dit lage deel van het land.  
Nauw verbonden aan de houtzaagmolens waren de houtloodsen voor de opslag van het 
gezaagde product. Vanaf het einde van de 19e eeuw tot het midden van de vorige eeuw hielden 
deze loodsen hun functie, maar nu vooral bij de import van elders gezaagd hout. 
 
Diverse houthandelbedrijven zijn overgebleven in de Zaanstreek. Echter het daadwerkelijke 
verzagen van geïmporteerd balkhout is vrijwel komen te vervallen. 
Mede door modernere machines en transportmogelijkheden groeiden de afmetingen van de 
loodsen waar het hout werd opgeslagen. 
De traditionele houtloodsen verloren hun functie. 
 
Wat volgde was sloop van de grotere houtverwerkende  industrieën in de Zaanstreek. Hierbij is 
met name voor een zo`n belangrijk onderdeel als de houtloods weinig oog geweest. Het gevolg 
is dat nog maar enkele voorbeelden aanwezig zijn van houtloodsen uit de windmolentijd. Uit 
de ook zo belangrijke stoomtijd is niets meer over gebleven. Alleen Houtloods 17 heeft door 
een belangrijk particulier initiatief de tijd doorstaan. Dit echter wel de afgelopen 45 jaar in 
netjes opgeslagen toestand. 
 
Vrijwel het gehele bouwvolume ( met uitzondering van de algemeen voorkomende dakpannen) 
van Houtloods 17 van de firma Stadlander & Middelhoven is bewaard gebleven. 
Het moet zeer goed mogelijk worden geacht deze goed genummerde onderdelen weer samen te 
stellen en op te bouwen.  
 
Zeker na een deskundige opbouw zal de cultuurhistorische waarde van de houtloods zeer groot 
zijn.  
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Waardestelling na de voorgenomen plaatsing bij de te herbouwen molen De 
Zaadzaaijer op de Hemmes. 
 
 

 begrippenkader relevant specifiek toelichting 
 Situatieve ruimtelijke beeldwaarde    
 Betekenis van het object t.a.v. 

ruimtelijke wandvorming 
V  Het molencomplex van molen De 

Zaadzaaijer en Houtloods 17 bepaalt 
zowel vanaf het water (De Zaan) als 
vanaf het Kalf in belangrijke mate het 
silhouet.  

 Specifiek accent in het directe 
omgevingsbeeld 

V  Vanaf het Kalf is de molen met de 
daarvoor te bouwen houtloods al van 
veraf zichtbaar 

 Waarde van het object in een groter 
geheel / ensemble 

 V De molen is een belangrijke schakel in 
het voor molens vanouds zo belangrijke 
schiereiland De Hemmes. 
De molen na herbouw maakt deel uit van 
de overgebleven industriemolens in de 
Zaanstreek.  De loods past bij de nieuwe 
functie van de molen als ambachtelijk 
houtcentrum 

 Bijzondere waarden inrichting / 
kwaliteit van de omgeving 

 V Het molencomplex versterkt in hoge 
mate de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving. De samenhang met het water 
dat voor het transport van de 
grondstoffen zorgde is nog geheel 
aanwezig. 

 Architectonische beeldwaarde     
 Hoofdvorm: massa- of    
 volumewerking van object 

   

 Betekenis van de contour m.b.t. het 
object als zodanig 

 V De gehele contour van de houtloods is 
aanwezig. De houtloods is een goed 
voorbeeld van een dubbele houtloods uit 
het stoomtijdperk 

 Kenmerkende eigenschappen van 
de massa-opbouw 

 V Houtloods 17 beschikt over de 
transparante en licht gedimensioneerde 
bouw van een traditionele houtloods. De 
loods is in verhouding tot vroegere 
houtloodsen hoger van opbouw en 
daarmee kenmerkend voor de overgang 
van door wind gezaagd hout naar door 
stoomkracht gezaagd hout. 
De gehele loods is hierbij op een  
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verantwoorde manier te completeren en 
te restaureren. 

 Afstemming van het object naar 
relatieve omvang 

 V Geheel in overeenkomst met functie 

 Specifieke kenmerken in de 
vormbehandeling 

 V Geheel  overeenkomstig de opbouw van 
de oorspronkelijke dubbele houtloods 
16 en 17.  

 Aanzichten    
 Betekenis van de gerichtheid  V Duidelijk waarneembaar vanuit 

landschap en vanaf het water t.b.v. 
oorspronkelijke functie. 
Bepaalt in belangrijke mate het silhouet 
van De Hemmes. 

 Specifieke eigenschappen van de 
geleding 

V  Horizontale geleding op houten stijlen 
kenmerkend voor de houtloodsen van de 
Zaanstreek. 
 

 Gehalte van de gevelcompositie V  Eenvoudige kopgevels die lucht 
doorlatend waren, maar wel grotendeels 
waterdicht. 
Onbeschoten dakconstructie. 
 

 Opmaak    
 Karakteristieke materiaal / -

toepassing 
 V Houtloods is vrijwel geheel uit hout 

opgetrokken. Het bouwwerk staat op 
stenen penanten.  De loods is gedekt met 
oud-Hollandse rode dakpannen. 
De loods is wat betreft het ontwerp en de 
uiterlijke verschijning zeer goed 
inpasbaar bij de op traditionele wijze te 
herbouwen molen De Zaadzaaijer. 

 Typerende kleurtoon / 
kleurtoepassing 

V  Kleuren overeenkomstig het 
kleurgebruik bij houtloodsen in de  
Zaanstreek.  

 Karakteristieke detaillering / 
ornamenten  

V  Houtloodsen zijn vanouds vrijwel 
zonder ornamenten of andere 
versieringen. Wel hadden de kopgevels 
vaak een sierlijke zijafwerking bekroond 
door een eenvoudige makelaar.  

 Betekenis van de gaafheid m.b.t. de 
kwetsbaarheid 

V  Technische staat van de onderdelen is 
goed. Toestand na herplaatsing zeer 
goed. 
 

 Cultuurhistorische en monumentale 
waarde 

   

 Historische stedenbouwkundige 
context 

V  Onderdelen als houtloodsen stonden bij 
molens en later mechanisch gedreven 
fabrieken. De voorgenomen  situering 
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past hierbij binnen de (steden) 
bouwkundige context. 

 Typerende kunsthistorische 
stroming of stijl 

 V Het ontwerp komt overeen met dat van 
de eind 19e , begin 20e eeuw 
gebruikelijke ontwerpkarakteristieken. 
Dit waren relatief lange loodsen met een 
hogere opbouw dan de vroegere 
houtloodsen bij windzaagmolens. 
Houtloods 17 is daarbij kenmerkend 
door het hergebruik van ouder, 
waarschijnlijk 17e of 18e eeuws hout 
voor de wurmten. 

 Oorspronkelijke cultuurhistorische 
/ bouwhistorische waarde 

 V De vrijwel algehele sloop van 
zagerijcomplexen in de Zaanstreek is 
een groot cultuur-historisch verlies. Het 
is jammer dat niet een voorbeeld van een 
stoomgedreven zagerijbedrijf bewaard 
is gebleven. Houtloods 17 is hierbij een 
belangrijke schakel in het verhaal van de 
houtindustrie. Dit verhaal kan gelukkig 
nog goed beleefd worden bij de nog 
aanwezige traditionele zaagmolens De 
Held Jozua en de Poelenburg. Ook de 
eind 20e eeuw herbouwde zaagmolen 
Het Jonge Schaap is daarbij een 
belangrijke schakel.  

 Authenticiteit (architectonische 
gaafheid) van het object 

 V Vrij veel oorspronkelijk materiaal 
overgebleven. Belangrijk is de relatie 
met de waarschijnlijk ontwerper en 
bouwer van Houtloods 17, molenmaker 
Jb. Boerendans.. 

 Streekhistorische waarde    
 Weerspiegeling culturele, 

economische ontwikkeling 
 V Herkenbaar als een belangrijk relict in 

de ontwikkeling van de houtindustrie 
van de Zaanstreek in de periode 1600- 
1900. 
De houtindustrie is van zeer groot 
belang geweest bij de ontwikkeling van 
de Zaanstreek, maar ook voor de 
ontwikkeling van het Nederland zoals 
wij dit thans kennen. 

 Representatief architect / 
architectonische oeuvre 

 V Van ontwerper/ bouwer Jb. Boerendans 
zijn veel ontwerpen behouden gebleven 
in het archief van Vereniging De 
Zaansche Molen. De loods is van belang 
voor het bewustwordingsproces  m.b.t. 
deze ontwerper en bouwer van molens 
en vroeg industriële complexen in de 
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Zaanstreek. 
 Kenmerken regionale bouwwijze / -

trant / ornament 
 V De loods is gebouwd op een in de 

Zaanstreek tot stand gekomen 
bouwwijze waarbij houtbouw werd 
toegepast  op lichte stenen funderingen 
gebouwd in de weinig draagkrachtige 
veenachtige ondergrond. De bouw 
gebeurde grotendeels in (geïmporteerd, 
maar in de Zaanstreek gezaagd) hout.  

 Herinnering aan persoon / 
gebeurtenis / curiositeit 

 V De loods is een belangrijke schakel in de 
geschiedenis van het zo lang bestaand 
gebleven houthandels en zagerij bedrijf 
Stadlander & Middelhoven.  

     
 Relevant: als het aspect concreet in beeld is.  
 Specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde          
 Bouwtechnische staat  van de onderdelen is goed, na herplaatsing toestand gehele complex goed 
 Opmerkingen: de her te bouwen molen De Zaadzaaijer wordt in een draaivaardige en werkende staat 

gerestaureerd.  De her te plaatsen houtloods zal een belangrijke rol spelen in dit herbouwproces. De 
loods zal onderdak gaan bieden aan de scholing ambachtelijke houtbouw. 

 Datum opname februari 2023 
 
 
 
  



 

~ 52 ~ 
 

 
G.H. Keunen ea. Molens in Noord Holland, 1981  
A. Sipman, Molenbouw, 1975 
L. Hendriks en J.van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren 
van cultuurhistorisch erfgoed, (Den Haag april 2009)  
R. Stenvert en G. van Tussenbroek, Inleiding in de bouwhistorie, opmeten en onderzoeken van 
oude gebouwen (Utrecht 2009) 
P. Roggeveen, 2013, Houthandels in het Oostzijderveld 
Van Reeuwijk bouwmeester, Bouwhistorisch onderzoek houtzaagmolen De Rat te IJlst, 2010 
Tijdschrift Met Stoom, nummer 17 van juni 1994 
B. Nieuwenhuijs, Bouwkundige opname, geschiedenis en beschrijving houtloods De 
Veldvlieger, (Westzaan 2022)  
 
www.molendatabase.nl 
www.molendatabase.org 
www.allemolens.nl 
www.cultureelerfgoed.nl 
www.wikipedia 
www.delpher.nl 
www.topotijdreis.nl 
Beeldbank gemeente Zaandam 
Beeldbank Vereniging De Zaansche molen 
 
  



 

~ 53 ~ 
 

 



 

~ 54 ~ 
 

 

 



 

~ 55 ~ 
 

 



 

~ 56 ~ 
 

 



 

~ 57 ~ 
 

 



 

~ 58 ~ 
 

 



 

~ 59 ~ 
 

 



 

~ 60 ~ 
 

 


